关于举办东南大学月壤取样器方案设计竞赛的通知
一、竞赛目的
中国探月是我国自主对月球的探索和观察，目前我国已经成功实施了第一阶段的绕月探测任务，探月二期工程已完成论证工作。探月二期工程中的一个重要目标就是利用微型质谱仪，对月壤中的氦—3等元素的含量和分布进行勘查，这就要求月球车能够对月壤进行自动取样，取样装置的设计是整个系统的重要组成部分。为调动东南大学广大学生对探月工程的兴趣，激励大家自主创新的热情，积极参与到探月工程中来，学校将于10月29日至12月1日举办“月壤取样器方案设计竞赛”。
二、组织领导
本竞赛由共青团东南大学委员会主办，东南大学电子科学与工程学院承办。日常工作由电子科学与工程学院负责组织。
竞赛过程中将邀请有关专家作专场指导报告。
三、参赛对象

东南大学所有热衷于探月工程的本科生、研究生

四、参赛方式
    参赛人员在指定时间内完成月壤取样器方案设计报告，包括作品名称、选手基本情况、作品简介、研制过程、结构图、操作说明和创意设计及结构搭建的新颖性、科学性、实用性、先进性和价值，以及自我评价、指导教师评价等。
    （一）基本功能要求：

　　1、能够按系统要求插入月壤进行取样，插入深度可控，以做到分层取样。插入月壤深度不小于5～10cm，取样体积1～4cm3。

　  2、能够对样本进行加热，加热温度300-700度。

　　3、在月球上真空度为10-8Pa左右，要保证月壤中挥发出的气体能够有效收集。

4、具有有效的机制对已经分析过的废弃样本进行抛弃（样品室要清洁处理）或取8次样品单独放入各自样品管，对样品管加热分析，避免影响下一次取样测量。

5、注意月尘的沾染问题。

　　6、测量结束后能够收回，以免影响月球车行走。

　（二）实用性要求：

　　1、要对整机质量进行合理设计，目标1kg左右。设计时可以通过材料的替换进行质量换算。

　　2、设计时要考虑火箭发射时，及月球车着陆时所受到的冲击的影响。加速度约为10g左右。

　　3、 在整机功率上要尽量减小，目标5W，可使用二次电源（DC/DC）。

4、月球昼夜温差200度，设计时需要考虑。

5、取样臂发生故障，无法收回时，能够自行丢弃。

6、月球上的极高真空环境，使材料表面非常吸附的分子容易脱附，获得清洁表面，这使得传统的润滑材料无法使用，只能使用特殊的固体润滑，效果比地面要差得多，因此在结构设计中要尽量少用活动关节。

7、月尘携带的静电容易使其沾染到金属材料表面，因此在月球车登陆时月尘的飞扬要避免沾染到和样品分析有关的材料表面。

8、因空间辐射、材料放气影响，尽量不要采用橡胶等有机材料作为密封手段。
五、竞赛日程

（一）报名时间：
2008年10月29日--11月3日

（二）竞赛时间：
2008年11月3日--11月25日

（三）评审时间：

2008年11月26日—12月1日

六、竞赛的奖励办法

竞赛设一等奖1名、二等奖3名、三等奖5名。

   由竞赛专家组根据各参赛队所提交的设计报告，评选出一、二、三等奖，并发给获奖证书和奖金。一等奖作品可作为东南大学第十四届大学生课外学术科技作品竞赛暨第十一届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛校内选拔赛作品。
七、申报流程
1、下载，填写并打印报名表（见附件一）（报名表可以从东南大学团委网站上下载，或者到九龙湖大学生活动中心620室邱峰老师处领取）。
2、把填写好的纸质报名表送交一份到九龙湖大学生活动中心620室邱峰老师处，并同时发送电子稿报名表至邮箱：xtwkjb2008@163.com
八、咨询方式：

共青团东南大学委员会   邱  峰 老师：52090186，52090185
电子科学与工程学院     肖  梅 老师：83792250——8183
共青团东南大学委员会
                                   二〇〇八年十月二十八日 
附件一：
“东南大学月壤取样器方案设计竞赛”报名表
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注：11月3日前将纸质报名表交大学生活动中心620   邱峰老师处，同时发电子版至xtwkjb2008@163.com
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